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Введение


Важным этапом при подготовке компьютеризированного рабочего места является установка операционной системы (ОС). Процесс установки зависит от типа ОС, может быть относительно простым или сложным. Особенность его в том, что это довольно редкое событие, как правило, оно связано с приобретением компьютера или новой ОС. Другой отличительной чертой является то, что при переустановке ОС требуется сохранять всю необходимую информацию конкретного рабочего места, а также заново инсталлировать все необходимые программные продукты, работающие под управлением данной ОС.


Цель работы - исследование основных фаз процесса установки и удаления на жестком диске персонального (локального) компьютера ОС Windows 95. 


Продолжительность работы - 8 часов.


Краткие теоретические сведения


Перед тем, как приступить к установке Windows 95, необходимо выполнить ряд следующих действий.


Необходимо определить, все ли компоненты Вашего компьютера поддерживает Windows 95. Если какой либо компонент не поддерживается, то необходимо самостоятельно выбрать ту модель, которая способна эмулировать Ваше устройство, либо ту, которая ближе всего по своим характеристикам. Все аппаратные компоненты перечисляются при запуске мастера Add New Hardware (Установка оборудования).


Нужно убедиться, что аппаратно-программные средства компьютера соответствуют минимальным требованиям Windows 95.


Необходимо выгрузить из памяти все ненужные резидентные программы. Например, все TRS- программы и драйверы устройств, загружаемые через файлы CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT, кроме тех, которые необходимы для управления контроллером жесткого диска и специфическими устройствами типа сетевой платы, видеоконтроллера, CD-ROM и др. 


Перед запуском программы установки имеет смысл самостоятельно проверить диск и дефрагментировать его. (Несмотря на то, что Windows 95 Setup автоматически запускает ScanDisk  для ускоренной проверки целостности жесткого диска). Отключить ускоренную проверку диска можно, указав вместе с командой Setup параметр /iq  или  /is. 


Можно подстраховаться и сделать резервные копии всех важных данных и ключевых файлов предыдущей ОС (Файлы основного каталога Windows:  инициализирующие - *.INI; с регистрационными данными -*.DAT; паролей - *.PWL; групп Program Manager- *. Файлы корневого каталога - CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT). 


Запуск Windows 95 Setup.


Программа Windows 95 Setup находится на установочных дисках или хранится в разделяемом сетевом ресурсе.


Существует несколько способов запуска Windows 95 Setup:


 Запуск из Windows 3.1 или Windows for Workgroups. 


Запуск из MS DOS.


Запуск в сети с использованием сценария установки. Необходимо войти в сеть, запустить сетевой клиент, подключиться к серверу, где хранятся дистрибутивные файлы и запустить Windows 95 Setup, указав в командной строке командный файл со сценарием установки (синтаксис: setup msbatch.inf). 


Параметры в командной строке. Для гибкого управления процессом установки предусмотрена возможность использования следующих дополнительных параметров:


Параметр�
Описание�
�
/?�
Выводит подсказку по синтаксису и назначению параметров�
�
/C�
Заставляет не загружать программу кэширования диска SmartDrive�
�
/d�
Отключает использование существующей версии Windows на ранних стадиях процесса установки�
�
/id�
Отключает проверку жесткого диска на наличие минимального пространства для установки ОС�
�
/ih�
Запускает ScanDisk в приоритетном режиме с просмотром результатов�
�
/iL�
Загружает драйвер мыши Logitech. Можно использовать, если есть соответствующая мышь Logitech Series C�
�
/is�
Отключает проверку диска при запуске из MS DOS или Windows.�
�
/iq�
Пропускается проверка наличия общих кластеров�
�
/nostart�
Заставляет копировать минимум DLL модулей Windows 3.x, используемых Setup, а затем выходить в MS-DOS , без установки Windows 95.�
�
Имя_файла сценария�
Загрузка с использованием параметров из указанного сценария�
�
/t:tempdir�
Указывает каталог, в который Setup  должна копировать свои временные файлы (каталог должен существовать)�
�
После запуска Windows 95 Setup на экране появляется сообщение, что программа осуществляет инициализацию. На этой стадии программа копирует на локальный компьютер несколько файлов, необходимых для работы, и запускает ScanDisk для проверки целостности жесткого диска. 


При запуске из MS-DOS программа ScanDisk работает в интерактивном режиме и по умолчанию проверяет все диски. Также программа установки ищет на диске предыдущую версию Windows и если она обнаружена, то предлагается запустить ее из Windows. Также проверяется наличие XMS -драйвера (для дополнительной памяти) и при его отсутствии устанавливает свой драйвер. Затем она проверяет наличие дискового кэша и в случае его отсутствия загружает SMARTDrive. 


При запуске из MS DOS программа Setup устанавливает «микровариант» Windows 3.1 и загружает его.


При запуске из Windows 3.х программа ScanDisk работает не в интерактивном режиме. При этом, если обнаруживается ошибка Setup просит выйти из Windows и запустить ScanDisk как автономную программу.


По окончании вышеуказанных операций появляется заставка с приветствием. 


Чтобы пропустить данный экран при установке по сценарию необходимо указать:


				MSBATCH.INF


				[setup]


				express=1


Для пролистывания экранов служат кнопки Next(далее)  и Back(назад).


Если предыдущая попытка установить Windows 95 не удалась, то можно воспользоваться функцией Safe Recovery - продолжение после сбоя (соответствующее окно может появиться после запуска Setup) или начать процесс установки заново. 


Большая часть информации, необходимая для установки Windows 95 собирается программой Setup автоматически. Далее предлагается выполнить следующие действия:  


Выбрать основной каталог Windows 95. 


В окне Choose Directory можно выбрать: - по умолчанию директорию C:\Windows; - Other directory (после чего в окне Change Directory ввести другую директорию)


Чтобы установить каталог и заставить пропустить подтверждение необходимо в сценарии указать:


				MSBATCH.INF


				[setup]


				InstallDir=dirname 


Выбрав установку в новый каталог, придется переустанавливать существующие Windows- приложения, т.к. Windows 95 хранит информацию о конфигурации иначе, чем Windows 3.x , а также в каталоге Windows 95 попросту не будет нужных DLL- модулей и других файлов (автоматически они не переносятся). 


2. Выбрать вид установки.


По умолчанию в окне Setup Options включен переключатель Typical (обычная). Если выбрать данный вид установки, то большая часть процесса установки будет протекать автоматически и с минимальным участием пользователя. 


Portable (на переносной компьютер) - обеспечивает соответствующий набор компонентов для портативных компьютеров (например, для синхронизации файлов и программное обеспечение для прямого соединения с настольным компьютером и др). 


Compact (минимальный) - устанавливает минимальный набор файлов, необходимых для запуска Windows 95.


Custom (выборочная) - позволяет выбрать устанавливаемые программы и сетевые компоненты, проверить предполагаемую конфигурацию устройств. Рекомендуется опытным пользователям, желающим контролировать весь процесс установки.


Чтобы пропустить окно Setup Options необходимо в сценарии указать:


				MSBATCH.INF


				[setup]


				express=1


Чтобы указать вид установки необходимо в сценарии указать:


				MSBATCH.INF


				[setup]


				InstallType=0 


или 1,2,3, т.е. Compact, Typical, Portable, Custom


Если дискового пространства достаточно, то при любом виде установки необходимо ввести информацию о пользователе. В соответствующем окне User Information вводится имя и название организации. 


Далее Windows 95 Setup требует ввести регистрационный номер программного продукта. 


Чтобы пропустить окно User Information и установить имена необходимо в сценарии указать:


				MSBATCH.INF


				[NameAndOrg]


				name=имя


				org=организация


				display=0  - пропуск окна


По окончании ввода информации о пользователе осуществляется переход к фазе анализа оборудования. Setup может самостоятельно идентифицировать все базовые компоненты системы (диски, контроллеры, компоненты видео системы, координатные устройства и клавиатуры). Также определяются доступные аппаратные ресурсы (IRQ, адреса портов ввода/вывода и каналы DMA) и формирует дерево устройств в реестре (в дальнейшем драйверы устройств устанавливаются на основе данных из реестра). 


Для анализа установленного оборудования применяется несколько механизмов: 


Если компьютер не соответствует спецификации Plug and Play (т.е. обычный компьютер), то Setup проверяет порты ввода/вывода и анализирует адреса памяти, пытаясь определить, используются ли они известными ей устройствами.


Если имеется Plug and Play BIOS, то Setup запрашивает у него состав установленных компонентов и их конфигурацию. 


В фазе анализа оборудования Setup пытается выявить и устранить аппаратные конфликты.


При обычной установке можно указать программе Setup пропустить детекцию определенного оборудования (например, приводов CD-ROM или мультимедийных устройств) - в зависимости от того, какие именно средства выявила Setup при автоматическом анализе конфигурации компьютера. Если Setup предлагает пропустить детекцию тех или иных устройств, но Вы знаете, что они есть, то можно проанализировать эти устройства. 


Информацию о конкретных устройствах, поддерживаемых ОС Windows 95  можно посмотреть в списках Manufacturers (Изготовители) и Models (Модели) мастера Add New Hardware (Установка оборудования), а также в файлах README.TXT и SETUP.TXT (из дистрибутива). 


Чтобы Windows 95 Setup  пыталась определить все системные устройства, в первом окне Analyzing Your Computer (анализ конфигурации) необходимо выбрать Yes[recommended]. 


Чтобы не выводить данное окно при установке по сценарию необходимо набрать


MSBATCH.INF


				[setup]


				express=1


Если выбрать No, I want to modify the hardware list (выбор устройств из списка),  то появится следующее окно Analyzing Your Computer с перечнем компонентов.  


Чтобы избежать проверки определенного класса устройств необходимо сбросить флажок этого класса в списке Hardware Types (Типы устройств). Или чтобы избежать проверки устройства определенной модели необходимо сбросить соответствующий флажок в списке Manufacturer And Model (Изготовитель и модель).


Анализ оборудования может занять несколько минут, при этом индикатор показывает на сколько продвинулся этот процесс. 





Чтобы продолжить установку после сбоя при анализе конфигурации необходимо:


Нажать клавишу F3 или кнопку Cancel для выхода из Setup (или перезагрузить компьютер).


Снова запустить Setup. Setup предлагает воспользоваться режимом Safe Recovery, чтобы попытаться обойти возникшую ошибку.


Щелкнуть кнопку Use Save Recovery (продолжить установку), а затем кнопку Next.


Повторить набор вариантов. Setup пропустит ту часть, что привела к сбою.


При необходимости нужно повторять эту процедуру до тех пор, пока Setup не пройдет эту фазу установки.


Выбор программных компонентов.


Если выбрана обычная установка, то появляется окно Windows Components. В данном окне можно указать, нужно ли устанавливать реквизиты (accessories) и другие программные компоненты. 


Если был выбран переключатель, который позволяет выбирать список компонентов, то на экране появится окно Select Components (выбор компонент). В списке приводится также информация о дисковом пространстве, необходимом для каждого компонента.


Чтобы указать устанавливаемые компоненты необходимо набрать


MSBATCH.INF


				[OptionalComponents]





Чтобы изменить состав устанавливаемой категории компонентов нужно сделать следующее:


В списке компонент выбрать нужную категорию и щелкнуть кнопку Details (Состав). После этого появится окно, перечисляющее компоненты этой категории.


Выбрать (пометить флажком ) нужные компоненты и щелкнуть кнопку OK.


Повторить эту процедуру по всем категориям компонентов. 


Закончив выбор, щелкнуть кнопку Next.


Выбор сетевых компонентов.


Windows 95 Setup позволяет выбирать сетевые компоненты и их конфигурацию, но только при выборочной установке. 


Чтобы удалить сетевой компонент из списка устанавливаемых компонентов, необходимо в окне с заголовком Network Configuration (Конфигурация сети) выделить подцветкой ненужный компонент и щелкнуть кнопку Remove (Удалить).


Чтобы не устанавливать сетевые компоненты в сценарии необходимо  набрать


MSBATCH.INF


				[setup]


				network=0


Параметры [network] могут определять состав сетевых компонентов.


		Display=0  - пропуск данного окна.


Чтобы добавить сетевой компонент в список устанавливаемых компонентов, необходимо выполнить следующие действия:


В окне Network Configuration щелкнуть кнопку Add (Добавить).


В диалоговом окне Select Network Component Type (Выбор типа компонента) выбрать тип компонента и нажать кнопку Add. 


 Далее появится окно, где нужно из списка Manufacturers (Изготовители) выбрать разработчика компонента , а затем в списке моделей указать подходящую его версию. Щелкнуть кнопку OK. 


Чтобы настроить параметры выбранного компонента, нужно щелкнуть имя компонента, а затем кнопку Properties (Свойства). 


Если компьютер соединен с доменом Windows NT, необходимо обязательно сконфигурировать Client for Microsoft Network компонент. Это позволяет указать правильный домен для проверки достоверности регистрации, что гарантирует вход в предпочитаемый домен и автоматически устанавливать свои параметры для сетевого принтера.


Выбор сетевого клиента.


Для выбора сетевого клиента необходимо открыть список поддерживаемых сетей - окно с заголовком Select Network Client. Windows 95 поддерживает следующие типы сетей:


сети Microsoft типа windows NT, Windows for Workgroups, LAN Manager 2.x или LAN Manager - совместимые сети (например, IBM LAN Server или DEC PARHWORKS);


Artisoft LANtastic версии 5.0 и выше (устанавливается как единственный на компьютере сетевой клиент);


Banyan VINES версии 5.52 и выше;


Novell NetWare версии 3.11 и выше;


SunSoft PC-NFS версии 5.0 и выше.


Для доступа к сетям Microsoft необходимо установить клиент Client for Microsoft Network - 32-х битный сетевой клиент защищенного режима для Windows 95, содержащий редиректор и другие программные компоненты для доступа к сетям. Предоставляет следующие сетевые возможности: 


автоматическая установка, конфигурирование компьютеров через профили пользователей и системную политику;


доступ к сетям по телефонной линии, защита на уровне доступа к разделяемым ресурсам и сквозная защита на уровне пользователя, наличие средств удаленного администрирования;


унифицированный вход в систему и автоматическое восстановление соединения с сетевыми ресурсами.


Чтобы установить сетевой клиент в сценарии необходимо  набрать


MSBATCH.INF


				[network]


				clients=значение


		Задает идентификатор устройства, определенный в NETCLI.INF 


или NETCLI3.INF


Чтобы установить клиента для сетей Microsoft необходимо:


В Control Panel щелкнуть значок Network (Сеть), а затем кнопку Add.


В диалоговом окне Select Network Component Type дважды щелкнуть элемент Client.


В диалоговом окне Select Network Client из списка Manufacturers выбрать элемент Microsoft, а из списка Network Clients - элемент Client for Microsoft Network. Далее нажать кнопку OK.


Выбор и настройка сетевой платы.


Window 95 может работать сразу с несколькими сетевыми платами  или адаптерами (до 4-х штук).


Тип сетевого адаптера и требуемые им параметры ресурсов определяется автоматически (рекомендуется).


Если добавить сетевой адаптер, Windows 95 откроет список поддерживаемых сетевых плат (окно Select Network adapters). 


Чтобы установить сетевую плату  в сценарии необходимо  набрать


MSBATCH.INF


				[network]


				netcards=значение


		где значение - идентификатор устройства, определенный 


в соответствующем INF-файле.





Выбор и настройка сетевых протоколов.


Windows 95 автоматически устанавливает подходящий протокол для выбранного сетевого клиента. Microsoft поставляет 32-битные версии протоколов:


IPX/SPX - совместимый протокол;


Microsoft NetBEUI;


Microsoft TCP/IP.


Чтобы установить протокол  в сценарии необходимо  набрать


MSBATCH.INF


				[network]


				protocols =значение


	где значение - идентификатор устройства, определенный в NETTRANS.INF.


Выбрать соответствующий протокол можно в окне с заголовком Select Network Protocol.


Выбор и настройка сетевого сервиса.


Дополнительную сетевую поддержку можно выбрать с помощью в окне Select Network Service. На установочных дисках Windows 95 содержится сервис однорангового разделения ресурсов (File and Printer Sharing for NetWare NetWorks или File and Printer Sharing for Microsoft Networks).


(В одноранговой сети отсутствует центральный процесс регистрации. После регистрации доступны любые ресурсы сети, если знать все их пароли. Такие сети не оптимизированы для разделения ресурсов. Преимущества: -- нет дополнительных расходов на серверы и т.д.; -- просты в инсталляции; -- пользователи сами управляют ресурсами сети; -- не нужен администратор).


Чтобы установить сервис  в сценарии необходимо  набрать


MSBATCH.INF


				[network]


				services =значение


	где значение - идентификатор устройства, определенный в INF- файле.


В дистрибутиве Windows 95 в каталоге ADMIN поставляются дополнительные виды сетевого сервиса: агенты резервного копирования, SNMP- агент (Simple Network Management Protocol - протокол управления простой сетью)  и агент Microsoft Remote Registry. 


Идентификация компьютера для работы в сети.


В окне Identification необходимо описать:


Имя компьютера. Должно быть уникальным в сети (мах - 15 символов). Допустимы специальные знаки: !  @  $  %  ^  &  (   )  -  _  {  }  .  ~ 


Имя рабочей группы (мах- 15 символов). Используется , чтобы сопоставить группы компьютеров для более эффективного их просмотра в сети. Сетевой администратор может указать свои правила подбора рабочих групп с помощью файла WRKGRP.INI.


Описание компьютера (до 48 символов без запятых). Этот текст появляется как комментарий за именем пользователя при просмотре сети. 


В сценарии идентификацию можно описать так


MSBATCH.INF


				[network]


				computername =значение


				workgroup =значение


				description =значение





Изменение параметров компьютера при выборочной установке.


Чтобы сконфигурировать параметры аппаратных средств необходимо:


В окне с заголовком Windows 95 Setup Wizard и именем Computer Setting (параметры компьютера) щелкнуть необходимый элемент списка и нажать кнопку Change (Изменить). 


В сценарии можно указать:


				MSBATCH.INF


				Элементы раздела [system]


				определяют параметры компьютера


				display =0  - пропуск данного окна


				[setup]


				express =1 - также приводит к пропуску окна


Далее появляется диалоговое окно Select Device (Выбор устройства). В его списке перечисляются модели, совместимые с оборудованием вашего компьютера.


В сценарии можно указать:


				MSBATCH.INF


				[system]


				display =значение


			где значение - имя раздела в INF- файле для этого устройства


В окне с заголовком Select Device выбрать соответствующую модель. Можно увидеть полный список моделей для выбранной категории устройств, если пометь переключатель Show All Devices (Вывести полный список устройств). 


Подтвердить свой выбор (нажать кнопку OK)


Создание системного диска. 


В окне с именем Startup Disk (системный диск) Windows 95 Setup предлагает создать аварийный загрузочный диск с основными системными файлами. Создание системного диска - это выбор по умолчанию, но этот этап можно пропустить. (Рекомендуется создать системный диск еще при установке ОС).


Для создания системного диска в сценарии можно указать:


				MSBATCH.INF


				[setup]


				EBD=1


Если Вы согласились создать системный диск, то Windows 95 Setup попросит вставить дискетку в дисковод А. 


Системный диск позволяет загрузить ОС и выйти в командную строку MS DOS. Минимальный набор системных файлов приведен ниже.


Файл�
Описание�
�
attrib.exe�
Утилита для операций с атрибутами файлов�
�
command.com�
Файл ядра ОС�
�
drvspace.bin�
Утилита сжатия дисков�
�
ebd.sys�
Утилита для создания системного диска�
�
edit.com�
Текстовый редактор�
�
fdisk.exe�
Утилита для разбиения жесткого диска на разделы�
�
format.com�
Утилита для форматирования дисков�
�
io.sys�
Файл ядра ОС�
�
msdos.sys�
Файл ядра ОС�
�
regedit.exe�
Редактор реестра для реального режима�
�
scandisk.exe�
Утилита для диагностики и восстановления дисков�
�
scandisk.ini�
Конфигурационный файл утилиты диагностики дисков�
�
sys.com�
Утилита для переноса системы с диска на диск�
�
Чтобы получить возможность восстановления предыдущей ОС необходимо скопировать в подкаталог на системном диске следующие файлы: SYSTEM.DAT, CONFIG.SYS, AUTOEXEC.BAT, WIN.INI, SYSTEM.INI, а также драйверы для CD-ROM и других устройств.


Копирование файлов и завершение установки.


По завершении анализа конфигурации и после того, как вся нужная информация получена, Windows 95 Setup переходит к следующему этапу - копированию файлов Windows 95 в указанный каталог. 


На экране должно появиться соответствующее окно с именем Start Copying Files. 


 Для пропуска этого окна  в сценарии можно указать:


				MSBATCH.INF


				[setup]


				express =1


По окончании основных этапов установки Windows 95 Setup просит извлечь из всех дисководов диски. Далее компьютер перезагружается и реализуется финальная фаза процесса установки (преобразование программных групп Windows Program Manager, перемещение различных параметров конфигурации системы в реестр.


После первого перезапуска Windows 95 Setup, обновляет конфигурационные файлы, осуществляя следующие операции:


С помощью модуля WININIT.EXE обрабатывает три раздела файла WININIT.INI, объединяя все виртуальные устройства (VxDs) в файл VMM32.VXD и переименовывая файлы, использовавшиеся программой Setup, в том числе ARIAL.WIN, USER32.TMP и LOGO.SYS.


SYSTEM.DAT переименовывается в SYSTEM.DA0, а SYSTEM.NEW в SYSTEM.DAT.


В реестре устанавливается флаг, указывающий , что Windows 95 запускается в первый раз. Изготовители оборудования могут добавить и свои специфические записи в этот раздел реестра (он называется Run-Once Registry - однократно исполняемые действия).


Далее запускается специальный (однократно загружаемый) модуль, завершающий начальное конфигурирование PCMCIA и MIDI- устройств, установку принтеров и выполняющий запуск программ установки оборудования, разработанными самими изготовителями соответствующих аппаратных средств.


Модуль преобразования программных групп (GRPCONV) добавляет существующие GRP- файлы Windows 3.x в каталог PROGRAMS и переименовывает их, используя длинные имена.


Под самый конец может быть предложено уточнить еще несколько опций:


Выбор часового пояса (важна при работе в сети);


Установка и настройка принтера (если ОС устанавливается в новый каталог или на компьютер, у которого нет предыдущих версий, то запускается мастер Add Printer (Установка принтера). 


В сценарии можно указать:


				MSBATCH.INF


				[Printers]


				printer =драйвер, порт


Настройка Microsoft Exchange (если выбрана соответствующая установка в окне Select Components. Если администратор уже создал почтовое отделение (postoffice), ввел в него пользователей и сделал его доступным всем пользователям сети, то имя почтового отделения и его адрес появляются автоматически.


Дополнительные операции (например, настройка MIDI - устройств и др).


Протокол установки.


В процессе установки Windows 95 Setup формирует текстовый ASCII файл SETUPLOG.TXT (в корневом каталоге). Туда заносятся записи об этапах процесса в порядке их выполнения и обнаруженных ошибках. Данный файл используется в случае сбоя, а также для выявления и устранения проблем. 


Информация в SETUPLOG.TXT делится на следующие основные категории:


описание отдельных параметров установки ( [OptionalComponents], [System], [NameEndOrg], [batch_settings] и др.);


описание параметров запуска системы;


выбор каталога;


начало процесса установки;


выборка требуемых файлов;


их копирование;


подготовка к перезагрузке системы.


Разделы [OptionalComponents], [System], [NameEndOrg] можно скопировать, а затем добавить в соответствующие разделы MSBATCH.INF. Правда, в этих разделах нет информации, относящейся к сети. 


Ниже приведен пример некоторых записей файла SETUPLOG.TXT с описанием.


InstallType�
Вид установки�
�
InstallDir�
Каталог, в который устанавливается Windows�
�
detection�
Состояние процесса анализа оборудования�
�
RunningApp�
Приложения, исполнявшиеся при установке�
�
RootFilesRenamed�
Файлы, переименованные в корневом каталоге�
�
error�
Ошибки, зарегистрированные при установке�
�
failed�
Сбой, происшедший при установке�
�
[OptionalComponents]�
Установленные дополнительные компоненты�
�
[System]�
Конфигурация системного оборудования�
�
batch settings�
Параметры установки (из MSBATCH.INF)�
�
Registry�
Статус инициализации реестра�
�
filename�
Подтверждение, что данный файл загружен при установке�
�
[Chose Directory]�
Местонахождение и тип файлов Windows�
�
[FileCopy]�
Файлы, скопированные при установке �
�
[Restart]�
Что нужно доделать после перезагрузке компьютера�
�



Протокол анализа оборудования.


Содержится в файле DETLOG.TXT (корневой каталог). В нем записывается, было ли определено какое-то устройство, и если определено, то заносятся его параметры. 


Записи помещаются в этот файл в том порядке, в котором программа Setup распознавала оборудование. Чтобы найти информацию о результатах анализа оборудования, следует просматривать следующие типы записей:


detected�
Обнаруженные устройства�
�
AvoidMem�
Диапазоны адресов UMB, не проверяющиеся при анализе оборудования�
�
error�
Ошибки, зарегистрированные в процессе определения�
�
WinFlags�
Режим установки�
�
PROTOCOL.INI�
Информация из одноименного файла, сохраненная при обновлении системы �
�
CustomMode�
Оборудование, исключенное из процесса определения пользователем в диалоговом окне Analyzing Your Computer�
�
Devices verified�
Устройства, информация о которых обнаружена в реестре. Если реестра не было или он пуст, значение равно нулю.�
�



Протокол установки сети.


В файле NETLOG.TXT описываются результаты определения сетевых компонентов при установке ОС.


Например, запись NdiCreate (Intel EtherExpress 16 or 16TP) - означает, что Setup успешно создала внутренний объект, представляющий сетевой адаптер. 


Удаление Windows 95.


Чтобы удалить Windows 95 нужно при загрузке компьютера перейти в режим командной строки (клавиша F8). Далее выбрать соответствующий пункт меню. При этом загружаются компоненты реального режима Windows 95.


Ниже приведены инструкции по удалению Windows 95:


Запустить компьютер, и когда появится сообщение Starting Windows 95 нажать клавишу F8;


Выберите пункт меню Command Prompt Only (режим командной строки);


Для упрощения процесса удаления файлов и каталогов скопируйте на загрузочный диск DELTREE.EXE в версии Windows 95. В командной строке введите: 


copy\windows\command\deltree.exe  c:\


4. Чтобы воспользоваться программой Windows 95 ScanDisk для удаления недопустимых элементов каталога и длинных имен файлов, скопируйте файлы ScanDisk из каталога Windows COMMAND в корневой каталог. В командной строке введите: 


copy\windows\command\scandisk.*   c:\


5. Запустите Notepad или аналогичный текстовый редактор для модификации файла Scandisk.ini в катологе Windows:


Укажите labelcheck =on для проверки меток томов на недопустимые символы.


Установите spacecheck=on для проверки на недопустимые пробелы в именах файлов.


Информацию о записях в Scandisk.ini см. в комментарии в этом файле.


6. Чтобы удалить все элементы каталогов, которые предыдущей версией MS DOS могут рассматриваться как недопустимые, введите в командной строке scandisk и букву диска, на котором установлена Windows 95. 


Например: scandisk с:


Если в процессе работы ScanDisk получите сообщение об ошибке, обратитесь к справочной системе за информацией по устранению этой ошибки.


7. Для удаления корневого каталога Windows 95 введите:


deltree windows


(Здесь windows- истинное имя каталога, в котором находятся файлы Windows 95)


8. Для удаления файлов CONFIG.SYS и AUTOEXEC.BAT Windows 95 в корневом каталоге загрузочного диска введите: 


deltree config.sys


deltree cautoexec.bas


9. Чтобы удалить файл WINBOOT.INI и каталог WINBOOT (если он есть), введите: deltree winboot.*


10. Для удаления протоколов установки, загрузки и анализа оборудования введите:


deltree setuplog.*


deltree bootlog.*


deltree detoig.*


11. Для удаления файлов ОС реального режима IO.SYS и MSDOS.SYS в корневом каталоге загрузочного диска введите:


deltree   io.sys


deltree msdos.sys


12. Если вы используете STAC Electronics Stacker версии 3.1, то либо пропустите этот пункт, либо сохраните сначала файл DBLSPACE.BIN, используемый этой программой.


Для удаления компрессионных драйверов Windows 95 (DBLSPACE.BIN или DRVSPACE.BIN), если они есть, то в корневом каталоге введите:


deltree d??space.bin


13. Для удаления командного процессора Windows 95 (COMMAND.COM) введите:


deltree command.com


14. Установите в дисковод А загрузочный диск с предыдущей версией MS-DOS, перезагрузите компьютер. Далее поместите старую версию MS-DOS обратно на загрузочный жесткий диск с помощью команды:  sys c:


15. Если MS-DOS версии 6.0 и Вы используете сжатие дисков, скопируйте DBLSPACE.BIB из каталога DOS в корневой каталог загрузочного диска. Затем загрузите компьютер с жесткого диска.


Для запуска системы с прежними конфигурационными файлами переименуйте CONFIG.DOS в CONFIG.SYS, а AUTOEXEC.DOS в AUTOEXEC.BAT.














Приложение 1. Параметры файла сценария.


Рассмотрим на примере типового файла MSBATCH.INF.


[Setup]		; далее следуют параметры, относящиеся к программе установки


Express=0	; ввод пользователем разрешен (если =1, то будут использованы 


; данные только из этого файла или значения по умолчанию, не


; спрашивая ничего у пользователя


InstallType=1	; обычная установка (другие типы см. ранее)


EBD=1		; создать системный диск


InstallDir=C:\WINDOWS	; каталог установки


Verify=0		; провести полную установку  (=1 - режим верификации). 


; Предназначен для изготовителей оригинального оборудования


PenWinWarning=1	;предупреждать о наличии Pen Windows(0-не предупр-ть)


ProductID=999999999	; идентифицирует номер копии продукта


[NameAndOrg]		; указываются имя пользователя и организации


Name = "User One"


Org="Your Company Name"


Display=1		; открыть диалоговое окно User Information


[OptionalComponents]	; далее вводятся описания компонентов в кавычках, 


; где 0-означает не устанавливать; 1 - устанавливать


"Accessoties"=1


"Communications"=1


"Disk Tools"=1


"Multimedia"=1


"Screen Savers"=1


"Disk compression tools"=1


"Paint"=1


"HyperTerminal"=1


"Defrag"=1


"Blank Screen"=1


"Scrolling Marquee"=1


"Calculator"=1


"Object Packager"=1


"Backup"=1


"Phone Dialer"=1


"Clipboard Viewer"=0


"Microsoft Fax"=0


"Microsoft Fax Servises"=0


"Microsoft Fax Viewer"=0


"Accessibility Options"=0


"The Microsoft Network"=0


"Audio Compression"=0


"Vidio Compression"=1


"Sound Recorder"=0


"Volume Control"=0


"Media Player"=1


"Microsoft Exchange"=0


"Microsoft Mail Services"=0


"Briefcase"=0


"Document Templates"=1


"WordPad"=1


"Dial-Up Networking"=0


"Direct Cable Connection"=0


"Mouse Pointers"=0


"Windows 95 Tour"=0


"Online User’s Guide"=0


"Desktop Wallpaper"=0


"System Monitor"=0


"Net Watcher"=0


"Character Map"=0


"Curves and Colors"=0


"Mystify Your Mind"=0


"Flying Through Space"=0


"Games"=0


"Quick View"=0


"Sample Sounds"=0


"Musica Sound Scheme"=0


"Jungle Sound Scheme"=0


"Robots Sound Scheme"=0


"Utopia Sound Scheme"=0


"CD Player"=0


[System]		; для изменения системных параметров. Записи этого 


; раздела можно скопировать из SETUPLOG.TXT


"Display"="Tseng Lans ET4000" ; описание в MSDISP.INF


"Keyboard"="Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard"; описание в 


KEYBOARD.INF


"Machine"="MS_CHICAGO"	; имя раздела в MACHINE.INF


"Monitor"="NEC MultiSync 2A"	;имя раздела в MONITOR.INF


"Mouse"="Standard Serial Mouse"; имя раздела в MSMOUSE.INF


"Power"="No ARM"; имя раздела в MACHINE.INF- поддержка расширенного 


				; управления питанием


"Locale"="L0409"; 	имя раздела в LOCALE.INF


"UI Choice"="Win95UI"	


"Multilanguage"="nglish"	; многоязыковая поддержка


[InstallLocationsMRU]	; Указываются пути, добавляемые к списку 


;каталогов, из которого пользователь выбирает,


;где устанавливать Windows 95


MRU1=C:\WINDOWS


MRU2=C:\User


MRU3=\\win_srv\source files\home_dir


[Network]		; определяет состав сетевых клиентов


Display=0		; не открывать окна настройки


ComputerName=W95_1


Workgroup=test_group


Description="This is a lab test computer"


Clients=vredir,nwredir


Security=Domain


PassThroughAgent=Test_domain


WorkstationSetup=0		; не разделяемая установка


HDBoot=1


[VREDIR]


ValidatedLogon=1


LogonDomain=test_domain





Порядок выполнения работы.


1. Ознакомиться с теоретическими сведениями по установке и удалению ОС Windows 95.


2. Провести установку ОС Windows 95 на специально отведенный для этих целей жесткий диск.


3. Изучить: протокол установки, протокол анализа оборудования, протокол установки сети и др.


Получить из соответствующих файлов информацию для создания сценария установки ОС на конкретном компьютере.


Провести удаление ОС Windows 95 со специального жесткого диска.


Отчет должен включать :


название работы и ее цель;


описание шагов установки и удаления ОС с конкретными параметрами;


файл сценария установки для конкретного компьютера
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