ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

по курсу «Операционные системы»

«Исследование процесса загрузки ОС Windows 95»

Студент: 





Лопатников И.А. (ИУ6-62)

Преподаватель:




Пугачёв Е.К.

МГТУ, 2002г.

Цель работы – исследование основных фаз процесса загрузки ОС Windows 95.

Ниже детально описан процесс загрузки ОС Windows с соответствующими примерами из конфигурационных файлов.

Начальная загрузка под управлением BIOS
После включения питания компьютера управление получает код загрузчика в BIOS. Он настраивает устройства, поддерживающие спецификацию Plug & Play, отключает заблокированные в настройках BIOS устройства так же отключаются все платы конфигурация которых не хранится в BIOS, проводит POST (Power On Self Test) и, если POST пройден успешно, передаёт управление загрузчику ОС, расположенному на жёстком диске. Если загрузчик отсутствует или не был обнаружен ни один жёсткий диск, то BIOS выводит соответствующее сообщение об ошибке и прекращает загрузку.
Загрузка драйверов MS-DOS и резидентных программ

После того, как загрузчик ОС получил управление от BIOS он инициализирует переменные окружения и загружает командный интерпретатор (COMMAND.COM). затем он обрабатывает конфигурационные файлы MS-DOS (AUTOEXEC.BAT и CONFIG.SYS). затем он обрабатывает файл MSDOS.SYS и, если это не запрещено соответствующим ключом (BootGUI=0), вызывает загрузчик защищённого режима ОС Windows (VMM32.VxD).

Загрузка профилей оборудования и драйверов реального режима

Если на компьютере имеется несколько профилей оборудования, то загрузчик реального режима выводит меню, в котором нужно выбрать профиль, с которым будет происходить загрузка виртуального режима. Профиль определяет, какие устройства будут доступны из ОС Windows. На реальный режим выбор профиля не влияет.

Загрузчик ОС, если это не запрещено (DOS=NOAUTO), автоматически загружает некоторые драйвера реального режима (HIMEM.SYS, SETVER.EXE и др.).

Инициализация статических VxD в реальном режиме

Загрузка VMM32.VXD, загрузка базовых VxD
После того, как загрузчик виртуального режима (VMM32.VXD) получил управление, он, прежде чем переключить процессор в виртуальный режим, загружает основные виртуальные драйверы. Часть из них находится внутри самого загрузчика, а некоторые представляют собой отдельные файлы (MRCI2.VXD и др.). Поиск внешних VXD-драйверов производится в каталоге SYSTEM/VMM32.
Загрузка статических VxD по данным реестра

После успешной загрузки базовых драйверов защищённого режима VMM32.VXD начинает загрузку дополнительных драйверов. Данные о требующих загрузки драйверах хранятся в следующих разделах реестра:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD

В этой ветви реестра хранятся данные о статических драйверах, не связанных с конкретным оборудованием.

Загрузка статических VxD по данным SYSTEM.INI
Драйверы, записи о необходимости загрузки которых находятся в SYSTEM.INI, на самом деле загружаются VMM32.VXD на первом этапе загрузки, и находятся внутри него. Записи в SYSTEM.INI присутствуют только для совместимости. Если же в SYSTEM.INI указан драйвер, отличный от загружаемого по умолчанию, будет загружен альтернативный драйвер.

Передача управления ОС защищённого режима и продолжение загрузки

После того, как загрузчик виртуального режима успешно загрузил все базовые и статические драйверы он переводит процессор в защищённый режим и передаёт управление операционной системе.

Загрузка VxD- драйверов защищенного режима

После перехода в защищённый режим, статические драйвера устройств загружают мини-драйвера для установленного в компьютере оборудования.

Загрузка других компонентов системы

После окончания загрузки мини-драйверов (и не зависимо от её успешности) система выдаёт на экран окно ввода регистрационных данных. После этого система готова к работе.

