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Исходные данные

	1. 
	Группа ЭА
	Возимая

	2. 
	Класс жесткости при климатических воздей​ствиях
	3

	3. 
	Механические воздействия
	Длительность ударных импульсов, мс
	1-4

	4. 
	
	Ускорение при многократных ударах, g
	10

	5. 
	
	Ускорение при одиночных ударах, g
	50-70

	6. 
	
	Частота вибрации, Гц
	10-50

	7. 
	
	Виброускорения, g
	2

	8. 
	Конструкторская сложность   ФУ
	высокая

	9. 
	Электрические параметры
	Допустимое падение напряжения, В
	0,4

	10. 
	
	Максимально допус​тимый ток, мА
	110

	11. 
	
	Быстродействие, мкс
	5

	12. 
	Способ закрепления ячейки в модулях более высокого конструктивного уровня
	Тип 3 (см. Рис 1)

	13. 
	Число ИМС
	40

	14. 
	Число выводов ИМС
	20
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Рис.1. Способ закрепления ПП.

+ - закрепленная сторона . 

Печатная плата (ПП) изготавливается для первого уровня модульности - ячейки. К электронной аппаратуре, относящейся заданному классу (возимая), предъявляются следующие требования:
· вибропрочность
· ударопрочность
· устойчивость к повышенной температуре
· устойчивость к пониженной температуре
· устойчивость к изменению температуры
· влагоустойчивость
· устойчивость к возникновению инея и росы
· устойчивость к абразивной пыли
· минимальная рассеиваемая мощность
Условия эксплуатации ЭА
Дестабилизирующие факторы вызывают сложные физико-меха​нические процессы, изменяющие физические (расширение, размягчение, обезгаживание, деформацию и т.д.) и электрофизические свойства материала ПП (электропроводность, нагрузочная способность печатных проводников по току, диэлектрические свойства) и вызывающие отказы ЭА. 
Для данной группы жесткости (3) приведены допус​тимые  значения воздействующих факторов при климатических воздействиях:
	Воздействующий фактор
	Значение

	Температура, К
	Верхнее значение - 373

	
	Нижнее значение - 213

	Относительная влажность, %
	При температуре до 313 К - 98

	Перепад температур, К
	213 - 373

	Атмосферное давление, мм. рт. ст.
	400


